	
	
	اعمال الموقع العلم

	السبر الاجمالي
	السبر الإفرادى
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	التوصف
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	الابواب :
	5.5.2

	
	
	
	
	
	
	ابواب خشبية وتعمل على الاش :
· بجلب مراعأة ان تكو ن الاخشاب. خالية ز ائميوب والتنور والانخاء .
· حمبع الاطرات ( الطرق ) ص الختب المماحوحنى (تكبت بثترة الحوز ) تجعيع وصلات الزوايا ض طريق النئر وافدان وانل بعك
4 ٠م ويعتمد العرض عنى سمك الجناز .
· يبت الحلقبزوابا معثتية( د'ذك ) نثبت بانحدار
· يراعى ان لا زيد ٠عدل للرطوبة فى الاخشاب عن الحد انسوح به
· عرض البرواز لا ي٤ل عز 10 مم .
· يتم ععل افريز داخر فى الحلق ويثبت به ذوتش مطتطى نتليل حدة الموت انعج ٠ن قح وغلق البمب . ٠ حمبع الاكسوارات والتغضن ٠ن الاستانن
· مراعاة ععئية الشكبك بشكل جيد وعتم وجود اى التوا٠ات بالغد
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	بظعند تورين وتركيب ابواب خشبية داخلية بعرض 0.83 م وارتفاع 2.15 م ٠ن خشب الماهوجنى مع تكسيات ياننئرة الجوز بنرفة واحدة مع كل ما يلز.م للعزل والعفاومة .
	1٩ة.ة

	
	
	
	
	2
	
	بالعند توريد وتركيب ابواب خشبية داخلية بعرض 0.73 م وارتفاع 2.15 م من خشب
الماهوجنى مع تكسيات بالقئرة الجوز ببرفة واحدة ٠ع كل ما يلزم للعزل والمقاومة .
	5.5.2.2

	
	
	
	
	4
	
	بالعند تورين وتركيب ابواب معتنية زجاجية خارجية مقاومة نلرحاص بلرفةواحدة بعرض 0.90 م وارتفاع 2.20 م مع كل ما ي١زم للعزل والعفاومة.
	5.5.2.3

	
	
	
	
	3
	
	بالعثد توريد وتركيب ابولب معننية خلرجية بدرنتين بعرض 1.60 م وارتفاع 2.21 م
مع كل ما يلزم للعزل والمداومة .
	5.5.2.4

	
	
	
	
	3
	
	بالعند تورين وتركيب ابواب معدنية خارجية بدرنئين ببرض 2.50 ٠٠ وارآثاع 2.51 م ٠ع كل ما يلزم للعزل والمقاومة .
	5.5.2.5

	
	
	
	
	3
	
	بالعبد تورين وتركيب ابواب معتنية خارجية بحرفة واحدة برض 1.05 م وارقاع 2.10 م ٠ع كل ما يلزم للعزل والمداومة.
	5.5.2.6
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	بالعثد توريد وتركلب ابواب مخنية خارجية ببر بر ض 0.93 م واردفاع 2.15 م مع كل ما ل1زم للعزل والمداومة
	5.5.2.7
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	بالعشد توريد وتريب ابواب معلنية للانفاق مناومة للرصاص ببرفتق بعرض 2.0 م وارتفاع 2.20 م مع كل ما يلزم للعزل والمقاومة.
	5.5.2.8

	
	
	أجمالي الصفحة
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	النوافذ :
	5.5.1

	
	
	
	
	
	
	ويشعل على الاتى ءرهش القطاع لايقل عن 12 سم
· سماكة الالومنيوم لا هل عن 3 ملم
· تجميع الزوايا ز طريق الكبس
· جميع النوافذ زجاح لبل حيث سماكة الزجاح الذبل لا تنل عن g مم ثم سبيعر عازل
ساكة 12ممتم زجاج 6 مم ويكون الزجاج مقس( مغاوم)
· السيت فى جميع الاتجاهات ببراش
· دهان الالومنيوم يجب ان يكون بثكل الى باستخنام بولرة البوليستر ويكون الرش اتوملايكيا بمرشات إلكتروستانبكية
· زجاج ١لحمامات يكون نو ملص خثن هئلج لحجب الرؤية ٠
· مراعاة الحماية التامة من الغبار والاتربة والامحنار ونلك باحكام التسكيك
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	باك توريد وتركيب نوافن بارنثاع 1.08 م وعرض 96.. م يفتح للخارح بإطار ذق ٠ن الألمنيوم وزجاج ٠زذوح مقس سمك 8 ملم خارجي عاكس ملون وسمك 8 ملم ئفاف داخلى و 12 مم بينهما فراع عازل والسعر يشمل جميع ما يلزم للتركيب والسبت والعفملات
والكوالبن وكل ما يلزم ٠
	5.5.1.1
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	بالعدد توريد وتركيب نوافن -ساب بارتفاع 1.50 م وعرض 2 م بإطار ثابت ٠ن الألمنيوم وزجاج مزنرج مقسى سمك 6 ملم خلرجى ءا'كل ملون وسمك 6 ملم شغاف داخلى و 12 مم بينهما نراع ءزل والسعر يشمل جميع ما يلزم للتركيب والنثبيت والمفصلات والكوالين وكل ما يلزم.
	5.5.1.2
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	بلك توريد وتركيب نوافن بارتفاع 1.00 م وعرض 2.40 م بإطءار ثابت ٠ن الألمنيوم مع شغرات افقية والسعر يتمل جميع مايلزم نلتركيب والندبيت والمفصلات والكوالبن وكل ما
يلزم .
	5.5.1.3
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	باك توريد وتركيب نوافن بارتفاع 1.00 م وعرض 2.00 م بإطار ثابت ٠ن الألمنيوم ٠ع قفرات افقية والسعر يتمل جعيع ما يلزم للتركيب والسبت والمفصلات والكوالين وكل ما
يلزم.
	5.5.1.4
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	بالعبد توريد وتركيب نوافن مغاومة للرصاص بارعا ع 10.ام وعرض 0.70 م بإطار ئابت من الألمنيوم وزجاج مزنوح مقمي سمك 6 ملم خارجي عاكس ملون وسملف 6 مئم ئفاف ناطي و 12 مم بينهما فراع عازل والسر يشمل جميع ما يلزم للتركيب والسق
والمفصلات والكوالين وكل ما يلزم
	5.5.1.5





